11 Objednavatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Cislo Gétu:
Telefon:

12 Dodavatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Cislo Gétu:
Telefon:

Kupna zmluva ¢. Z201769523_Z7

uzatvorena v zmysle §409 a nasl. Obchodného zakonnika

I. Zmluvné strany

Technické sluzby mesta Humenné

Sninska 27/1018, 06601 Humenné, Slovenska republika
186155

2021216736

SK 2021216736

SK89 0200 0000 0000 0232 3532

0903 272 402

KOBIT-SK, s.r. 0.

M. R. Stefanika 2970/48, 02601 Dolny Kubin, Slovenska republika
31641440

2020425968

SK2020425968

SK31 7500 0000 0040 0159 5972

+421435506221

Il. Predmet zmluvy

21 Vseobecna $pecifikacia predmetu Zmluvy:

Nazov:
Kracové slova:
CPV:

Druhly:

Radlica na sneh ¢elna
radlica, snehova, ¢elna,

34921000-9 - Zariadenia na Udrzbu ciest; 60000000-8 - Dopravné sluzby (bez prepravy
odpadu); 43313100-1 - Snehoveé pluhy

Tovar; Sluzba

2.2 Funkéna a technicka $pecifikacia predmetu Zmluvy:

Polozka ¢. 1:

Radlica snehova ¢elna

nicke viast

Radlica snehova elna uréend na &istenie miestnych komunikacii v zimnom obdobi, odoIné na préacu v tazkych snehovych
podmienkach, pri¢om je zarugeny plynuly pohyb snehu po telese radlice bezpe¢nou rychlostou

Upevnenie radlice

Konstrukéna Sirka radlice mm 2550
Vyska pluhu mm 1150
Vyska prepravn.e'j_ polohy od urovne terénu pri P 300
zataZzenom nosici

na upinacej doske so zabezpe&enim pracovnych resp.
prepravnych poléh pomocou hydraulického systému nosica s
pripojenim hydraulickymi rychlospojkami

Upevnenie radlice

pripojenie snehovej radlice k hydraulického okruhu vozidla je
realizované pomocou hydraulickych rychlospojok ISO

|
| Ovladanie radlice

{

pohon od komunalnej hydrauliky podvozku,upinacie zdvihacie
zariadenie umozfujlice nastavit jej pracovn( ,plavajucu” polohu a
Jprepravnu“ polohu
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Ovladanie radlice

aretacia nastavenej ,prepravnej* polohy zamedzujuca jej
samovolnému prestaveniu , pripojenie a uchytenie na nosi¢ éelnou
rychloupinacou kovovou doskou DIN 76060

Ovladanie radlice

nastavenia uhla zaberu voci pozdiznej osi vozidla 600- 700 pri
nastaveni na poZzadovanu pracovnu $irku s moznostou
odhriiovania snehu do pravej a lavej strany pri pohybe nosi¢a
dopredu

Qvladanie radlice

moznost odhriiovat sneh na prava aj lava stranu v smere jazdy
(hydraulicky)

Kvalitativne vlastnosti radlice

ochrana proti poSkodeniu na bokoch snehovej radlice, tzv. boéné
dorazy

Kvalitativne vlastnosti radlice

konstruk¢ne zabranenie Gniku zhriiovaného snehu cez hornu
hranu radlice na elnd plochu nosi¢a doplnenim o pevné prekrytie -
ocelovym tunelom

Kvalitativne vlastnosti radlice

pruzné uloZenie stieracich britov eliminujlice prenos chvenia na
podvozok a zabezpegenie ich preklopenia pri ndraze na prekaZku

Farebné vyhotovenie

oranzova RAL 2011 s bezpec¢nostnym $rafovanim okrajovych
Casti, v zmysle v8eobecne platnych pravnych predpisov a noriem,

Farebné doplnky

kombindcia odtiefiov ,biela a cervena” s doplnenim odrazovymi
sklami a odrazovymi doskami zvlastneho urcenia (Vyhl. &. 116/97
Z.z. §46)

Osvetlenie radlice

Okrajové osvetlenie radlice 24Vv zmysle platnych noriem s
odpruzenim eliminujtcim otrasy a jeho poskodzovanie,
elektroinstalacia 24V

Kvalitativne vlastnosti britov

spodné zaberové brity vyhotovené z kvalitného pryZového
oteruvzdorného materialu, zabezpecujuceho stieranie snehu s
minimalnym zostatkom snehovej vrstvy bez poskodzovania
povrchu vozovky

Kvalitativne vlastnosti britov

konstrukcia uchytenia musi umozriovat ich lahku a rychlu vymenu,
prip. nahradenie vulkolamovym ibritmi

odkladacimi stojanmi, umozZnujtcimi uloZenie, montaZ resp.
demontaZ jednou osobou bez pouzitia dalsich zdvihacich

Vitava zariadeni,mozZnost nudzového prestavenia aj v pripade poruchy
hydraulického systému

Vybava zvySena ochrana proti kordzii

Vybava vybavenie vySkovo nastavitelnymi pojazdovymi kolesami 4.00-4,

vystraZznymi vlajkami a poziénym okrajovym osvetlenim

Konstrukcia radlice - material

ocel

Ovladanie radlice

ovladacie a signalizaéné prvky v kabine vodi¢a v jeho zornom poli,
s uréenim prepravnej pracovnej polohy

23 Osobitné poziadavky na plnenie:

Novy, doposial nepouzity tovar

ZaSkolenie obsluhy v pocte min. 3 oséb s odovzdanim sprievodnej dokumentacie pozostavajlcej z navodu na obsluhu a
udrzbu, katalégu nahradnych dielov, zaruéného listu, servisnej knizky v slovenskom jazyku

Zabezpedenie montaze na podvozok a zaskolenie obsluhy v miesto pinenia. Stroj musi splfiat podmienky pre prevadzku na
pozemnych komunikaciach v SR podla platnych pravnych noriem vratane hygienickych.

Zabezpecenie montaze na podvozok a zaskolenie obsluhy v miesto plnenia. Stroj musi spinat podmienky pre prevadzku na
pozemnych komunikaciach v SR podla platnych pravnych noriem vratane hygienickych.

Zaruka: min. 24 mesiacov na kompletny stroj a jeho vybavenie. Nastup na servis maximéalne do 3 hod. od nahlasenia zavady.
Zabezpecenie zarucneho a pozaruéného servisu po cell Zivotnost' stroja.

snehovu radlicu v ponukanom vyhotoveni.

Pozaduje sa predlozit podrobny aktualizovany rozpocet do 5 dni od uzavretia zmluvya fotodokumentaciu zobrazujlcu éelnd

| kot (sirka, vyska, d'?'f}'?)'

PoZaduje sa predlozit do 5 dni od uzavretia zmluvy vyrobny vykres resp. rozmerovy nakres jednoznaéne zobrazujlci dizkové,
vyskove a Sirkove dispozicie vozidla so snehovou radlicou v nezataZzenom stave v bokorysnom zobrazeni najma s uvedenim
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Pozaduje sa predloZit do 5 dni od uzavretia zmluvy potvrdenie o autorizovanom zastupeni uchadzaca od vyrobcu pre
ponukany typ &elnej snehovej radlice, v pripade Ze uchadzac nie je ich vyrobcom.

Pozaduje sa predloZit do 5 dni od uzavretia zmluvy typové schvalenie samostatnej technickej jednotky pre ¢elnd snehovd
radlicu, vydané MDVRR SR.

Pozaduje sa predlozit do 5 dni od uzavretia zmluvy zakladny technicky opis potvrdzujuci parametre samostatnej technickej
jednotky, vydané MDVRR SR.

Pozaduje sa prediozit do 5 dni od uzavretia zmluvy osvedgenie vyrobcu resp. zastupcu vyrobcu samostatnej technickej
jednotky pre ¢elnu snehovu radlicu, vydané MDVRR SR.

Pozaduje sa prediozit do 5 dni od uzavretia zmluvy certifikat ISO 9001 2008

Prehlasenie vyrobcu, resp. zastupcu vyrobcu podvozku MAN deklarujice kompatibilitu ponukanej snehovej radlice s
podvozkami verejneho obstaravatela

Nedodrzanie ktorejkolvek podmienky a poziadavky objednavatela uvedenej v uzavretej zmluve sa bude povazovat za
podstatné porusenie zmluvnych podmienck a nasledné vypovedanie platnosti zmluvy

ll. Zmluvné podmienky

31 Miesto plnenia Zmluvy:

Stat: Slovenska republika
Kraj: Presovsky

Okres: Humenné

Obec: Humenneé

Ulica: sninska 15

3.2  Cas/lehota pinenia zmluvy:
27.12.2017 16:14:00

3.3 Dodéavané mnozstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Pozadované mnozstvo:  1,0000

3.4 Préva a povinnosti zmluvnych stran podfa tejto Zmluvy sa spravuju Obchodnymi podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.2, G¢inna zo dia 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddelitelnu prilohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvna cena
4.1 Celkova cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 000,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celkova cena predmetu Zmluvy vratane DPH: 13 200,00 EUR

V. Zaverecné ustanovenia

51 Tato Zmluva bola uzavreta automatizovanym spésobom v ramci Elektronického kontraktacného systému a v zmysle
Obehodnych podmienok elektronického trhoviska verzia 3.2, Gginna zo dfia 04.11.2017, ktoré tvoria jej prilohu €. 1.

5.2 Tato Zmluva nadobuda platnost diom jej uzavretia a G¢innost za podmienok definovanych v Obchodnych
podmienkach elektronického trhoviska uvedenych v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Tato Zmluva vratane jej priloh predstavuje Uplnt dohodu zmluvnych stran o jej predmete. Vedrajsie dohody k tejto
zmluve neexistuju.
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54 Tato Zmluva je vyhotovena v elektronickej podobe v Styroch vyhotoveniach, po jednom pre kaZdu zmluvn stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centralnom registri zmliv Uradu viady Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centralnom registri zmluv trhoviska.

55 Tuto Zmluvu bude moZné menit a dopliat za podmienok stanovenych prislusnymi vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi len vo forme pisomného a ¢islovaneho dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

5.6 Tato Zmluva ma nasledovné prilohy:
Priloha ¢.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.2, G¢inna zo diva 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dita 21.12.2017 17:52:00

Objednavatel:

Technické sluzby mesta Humenné

konajuci prostrednictvom osoby poverenej zastupovat' Objednavatela v ramci elektronického trhoviska
Dodavatel:

KOBIT-SK, s.r. 0.
konajtci prostrednictvom osoby poverenej zastupovat Dodavatela v rdmci elektronického trhoviska
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Objednavkovy formular

Dokumentécia zékazky ¢. 2201769523

I. VSeobecna 3pecifikicia predmetu zakazky

Nazov: Radlica na sneh ¢elna

Klucove slova: radlica, snehova, ¢elna,

CPV: 34921000-9 - Zariadenia na udrzbu ciest; 60000000-8 - Dopravné sluzby (bez prepravy odpadu);
43313100-1 - Snehové pluhy

Druh/y: Tovar; Sluzba

Il. Funkénd a technicka Specifikicia predmetu zakazky

Polozka ¢.1: Radlica snehova ¢elna

Funkcia g

Radlica snehova Celna urcena na cistenie miestnych komunikécii v zimnom obdobi, odolne na pracu v tazkych snehovych
podmienkach, pricom je zaru¢eny plynuly pohyb snehu po telese radlice bezpeénou rychlostou

Technické viastnosti  |Jednotka  |[Minimum

Konstrukéna Sirka radlice mm 2550

Vyska pluhu mm 1150

Vyska prepravnej polohy od urovne terénu pri zatazenom nosici mm 300

Technické viastnosti , Hodnota/charakteristika :
Upevnenie radlice na upinacej doske so zabézpec‘:enim pracovnych resp.

prepravnych poléh pomocou hydraulického systému nosica
s pripojenim hydraulickymi rychlospojkami

Upevnenie radlice pripojenie snehovej radlice k hydraulického okruhu vozidla
je realizované pomocou hydraulickych rychlospojok 1ISO
Ovladanie radlice pohon od komunalinej hydrauliky podvozku,upinacie

zdvihacie zariadenie umoziujuce nastavit jej pracovnu
.plavajucu” polohu a ,prepravni* polohu

Ovladanie radlice aretacia nastavenej ,prepravnej* polohy zamedzujica jej
samovolnému prestaveniu , pripojenie a uchytenie na nosi¢
Celnou rychloupinacou kovovou doskou DIN 76060

Ovladanie radlice nastavenia uhla zaberu voci pozdiznej osi vozidla 600- 700
pri nastaveni na pozadovanu pracovnu §irku s moznostou
odhriovania snehu do pravej a lavej strany pri pohybe
nosica dopredu

Ovladanie radlice moznost odhriiovat sneh na pravd aj favi stranu v smere
jazdy (hydraulicky)

Kvalitativne vlastnosti radlice ochrana proti poskodeniu na bokoch snehovej radlice, tzv.
bocné dorazy

Kvalitativne vlastnosti radlice konétrukcné zabranenie uniku zhriiovaného snehu cez

hornu hranu radlice na ¢elnt plochu nosiéa doplnenim o
pevné prekrytie - ocefovym tunelom

Kvalitativne vlastnosti radlice pruzné uloZenie stieracich britov eliminujice prenos
chvenia na podvozok a zabezpecenie ich preklopenia pri
naraze na prekazku

Farebné vyhotovenie oranzova RAL 2011 s bezpe¢nostnym Srafovanim
okrajovych casti, v zmysle véeobecne platnych pravnych
predpisov a noriem,

Farebné doplnky kombinacia odtienov ,biela a ¢ervena® s doplnenim
odrazovymi sklami a odrazovymi doskami zvlastneho
urCenia (Vyhl. ¢. 116/97 Z. z. §46)

Osvetlenie radlice Okrajove osvetlenie radlice 24Vv zmysle platnych noriem s
odpruzenim eliminujucim otrasy a jeho poskodzovanie,
elektroinstalacia 24V
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Kvalitativne vlastnosti britov spodné zaberove brity vyhotovené z kvalitného pryzového
oteruvzdorného materialu, zabezpecujuceho stieranie
snehu s minimalnym zostatkom snehovej vrstvy bez
poskodzovania povrchu vozovky

Kvalitativne vlastnosti britov konstrukcia uchytenia musi umoznovat ich fahku a rychlu
vymenu, prip. nahradenie vulkolamovym ibritmi
Vybava odkladacimi stojanmi, umoznujlcimi uloZenie, montaz resp.

demontaz jednou osobou bez pouzitia dal$ich zdvihacich
zariadeni,moznost nidzového prestavenia aj v pripade
poruchy hydraulického systému

Vybava zvySena ochrana proti korézii

Vybava vybavenie vySkovo nastavitelnymi pojazdovymi kolesami
4.00-4, vystraznymi vlajkami a poziénym okrajovym
osvetlenim

Konétrukcia radlice - material ocel

Ovladanie radlice ovladacie a signalizacné prvky v kabine vodica v jeho

zornom poli, s uréenim prepravnej pracovnej polohy

lll. Osobitné poZiadavky na pinenie

Nazov

Novy, doposial nepouzity tovar

Zaskolenie obsluhy v pocte min. 3 0sob s odovzdanim sprievodnej dokumentacie pozostavajlicej z navodu na obsluhu a udrzbu,
katalogu nahradnych dielov, zaruéného listu, servisnej knizky v slovenskom jazyku

ZabezpecCenie montaze na podvozok a zaSkolenie obsluhy v miesto pinenia. Stroj musi spinat podmienky pre prevadzku na
pozemnych komunikaciach v SR podfa platnych pravnych noriem vrétane hygienickych.

Zabezpecenie montaze na podvozok a zaskolenie obsluhy v miesto plnenia. Stroj musi spinat podmienky pre prevadzku na
pozemnych komunikaciach v SR podra platnych pravnych noriem vratane hygienickych.

Zaruka: min. 24 mesiacov na kompletny stroj a jeho vybavenie. Nastup na servis maximalne do 3 hod. od nahlasenia zavady.
Zabezpecenie zéruéneho a pozaruéného servisu po celu Zivotnost stroja.

Pozaduje sa predloZit podrobny aktualizovany rozpocet do 5 dni od uzavretia zmluvya fotodokumentaciu zobrazujucu ¢elnt snehovu
radlicu v ponukanom vyhotoveni.

PoZaduje sa predlozit do 5 dni od uzavretia zmluvy vyrobny vykres resp. rozmerovy nakres jednoznacne zobrazujuci dizkove,
vyskove a Sirkové dispozicie vozidla so snehovou radlicou v nezatazenom stave v bokorysnom zobrazeni najma s uvedenim kot
(Sirka, vyska, dizka).

Pozaduje sa predlozil do 5 dni od uzavretia zmluvy potvrdenie o autorizovanom zastupeni uchadzaca od vyrobcu pre pontkany typ
Celnej snehovej radlice, v pripade Ze uchadzaé nie je ich vyrobcom.

Pozaduje sa predlozit do 5 dni od uzavretia zmluvy typové schvalenie samostatnej technickej jednotky pre ¢elnd snehovt radlicu,
vydane MDVRR SR.

Pozaduje sa predlozit do 5 dni od uzavretia zmluvy zakladny technicky opis potvrdzujuci parametre samostatnej technickej jednotky,
vydané MDVRR SR.

Pozaduje sa predlozit do 5 dni od uzavretia zmluvy osvedcenie vyrobcu resp. zastupcu vyrobcu samostatnej technickej jednotky pre
Celnu snehovd radlicu, vydané MDVRR SR.

Pozaduje sa predlozit do 5 dni od uzavretia zmluvy certifikat ISO 9001:2008

Prehlasenie vyrobeu, resp. zastupcu vyrobcu podvozku MAN deklarujice kompatibilitu ponukanej snehovej radlice s podvozkami
verejneho obstaravatela

Nedodrzanie ktorejkolvek podmienky a poziadavky objednévatela uvedenej v uzavretej zmluve sa bude povazovat za podstatné
porusenie zmluvnych podmienok a nasledné vypovedanie platnosti zmluvy

Nazov Upresnenie

IV. Zmluvné podmienky
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4.1 Miesto plnenia zmluvy:

Stat: Slovenska republika
Kraj: PreSovsky
Okres: Humenné
Obec: Humenné

4.2 Cas/lehota plnenia zmluvy:

Cas/ lehota plnenia 27.12.2017 16:14:00
zmluvy:

4.3 Dodavané mnozstvo/rozsah zmluvného pinenia:

Jednotka: ks
Pozadované mnozstvo:  1,0000

4.4 Maximalna vySka zdrojov (objednavatel disponuje objemom max. 13200,000 EUR vratane DPH)

4.5 Druh Véeobecnych zmluvnych podmienok:

Kupna zmluva

4.6 Druh financovania:

Zakazka nie je financovana zo zdrojov EU

4.7 Druh osobitnych ustanoveni OPET:

Neuplatiuje sa

V. Kritéria ponuky

Kritériom urCujucim poradie dodavatefov je celkova cena predmetu zakazky:

Hodnotiace kritérium: Cena s DPH
Vaha: 100

VI. Stanovenie lehoty na predkladanie ponik

Datum a ¢as vyhlasenia: 18.12.2017 16:19:06
Lehota na predkladanie pontik elektronického trhoviska: 21.12.2017 17:14:00

VII. Vyzva na G¢ast v elektronickej aukcii

Zaciatok elektronickej aukcie: 21.12.2017 17:29:00
Planovane trvanie aukcie: 20
Interval prediZovania konca aukcie: 2
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